
         4DVS 2.0  SiS 471/407  Jumper seting 
    ---------------------------------------------- 
    4DVS CPU Jumper Settings with AMD Enchance CPU
    ----------------------------------------------
                   AMENDMENT
    CPU TYPE
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ
¿
³        CPU           ³JP4³JP7³JP9³JP23³JP25³ JP26  ³JP27³JP32³JP33   
³JP34³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ
´
³INTEL SL-Enh 486SX/SX2³2-3³1-2³OP ³OP  ³2-3 ³ 2-3   ³OP  ³2-3 ³3-4    ³2-3 
³
³INTEL SL-Enh 486DX    ³2-3³1-2³OP ³OP  ³2-3 ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³3-4    ³2-3 
³
³INTEL 486DX4          ³2-3³1-2³OP ³OP  ³2-3 ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³3-4    ³2-3 
³
³UMC U5S-SUPER 25/33/40³2-3³1-2³OP ³OP  ³2-3 ³ 2-3   ³OP  ³2-3 ³3-4    ³2-3 
³
³AMD 486DX2            ³2-3³1-2³OP ³OP  ³OP  ³1-2,3-4³2-3 ³2-3 ³OP     ³OP  
³
³AMD 486DX4            ³2-3³1-2³OP ³OP  ³OP  ³1-2,3-4³1-2 ³2-3 ³OP     ³OP  
³
³AMD 486DX4 Enchance   ³1-2³1-2³OP ³1-2 ³2-3 ³1-2,3-4³2-3 ³1-2 ³1-2,3-4³2-3 
³
³Non SL-Enhance 486SX  ³2-3³1-2³OP ³OP  ³OP  ³ 2-3   ³OP  ³2-3 ³ OP    ³OP  
³
³Non SL-Enhance 486DX  ³2-3³1-2³OP ³OP  ³OP  ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³ OP    ³OP  
³
³Cyrix 486S M6 **      ³1-2³2-3³OP ³OP  ³1-2 ³ 2-3   ³OP  ³2-3 ³2-3,4-5³1-2 
³
³Cyrix 486S2 **        ³1-2³2-3³CL ³OP  ³1-2 ³ 2-3   ³OP  ³2-3 ³2-3,4-5³1-2 
³
³Cyrix 486DX/DX2(M7)** ³1-2³2-3³OP ³OP  ³1-2 ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³ 2-3   ³1-2 
³
³Cyrix 486DX4          ³1-2³2-3³OP ³OP  ³1-2 ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³ 2-3   ³1-2 
³
³Cyrix 5X86            ³1-2³2-3³OP ³1-2 ³2-3 ³1-2,3-4³OP  ³2-3 ³1-2,3-4³2-3 
³
³P24D                  ³1-2³1-2³OP ³1-2 ³2-3 ³1-2,3-4³2-3 ³1-2 ³1-2,3-4³2-3 
³
³P24T                  ³1-2³1-2³OP ³OP  ³2-3 ³1-2,3-4³OP  ³1-2 ³ 3-4   ³2-3 
³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄ
Ù
     CL=CLOSE            OP=OPEN
  ** Only support 5V Cyrix CPU

      CPU VOLTAGE SELECT



    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³   CPU      ³  JP38  ³
    ³ VOLTAGE    ³        ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³    5V      ³ CLOSE  ³
    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³3.3 V  (~5%)³ OPEN   ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    * 4DVS05 SUPPORTS 5V CPU ONLY.
    * 4DVS00 SUPPORTS BOTH 3.3V & 5V CPU.

    EXTERNAL CPU CLOCK
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³            CPU CLOCK                 ³  JPl0     ³   JP13     ³   JP31  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³SX-25 / SX2-50 / DX-25 / DX2-50 /     ³   OP      ³    OP      ³    OP   ³
³DX4-75                                ³           ³            ³         ³
³DX-33 / DX2-66 / DX4-100              ³   CL      ³    CL      ³    OP   ³
³DX-40 / DX2-80 / DX4-120              ³   CL      ³    OP      ³    OP   ³
³DX-50                                 ³   OP      ³    CL      ³    OP   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    CACHE RAM SETTING
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SIZE ³ JP11  ³  JP12 ³ JP21  ³ JP20    ³    U25  ³ U16-U19  ³ U20-U23 ³
³      ³       ³       ³       ³         ³         ³ BANK 1   ³ BANK 0  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 128K ³  1-2  ³  1-2  ³  1-2  ³ 1-2,3-4 ³  8K X 8 ³ N/A      ³ 32K X_8 ³
³ 256K ³  2-3  ³  1-2  ³  2-3  ³ 2-3,4-5 ³ 32K X 8 ³ 32K X 8  ³ 32K X 8 ³
³ 256K ³  2-3  ³  1-2  ³  1-2  ³ 1-2,3-4 ³ 32K X 8 ³ N/A      ³ 64K X 8 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


